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At Antec, we continually refine and improve our products to ensure the highest 
quality. So it's possible that your new case may differ slightly from the 
descriptions in this manual. This isn't a problem; it's simply an improvement. 
As of the date of publication, all features, descriptions, and illustrations in this 
manual are correct. 



Disclaimer 

This manual is intended only as a guide for Antec's computer enclosures. For detailed instructions 
on installing your motherboard and peripherals, please refer to the user 's manuals which were 
supplied with with your components and drives. 



Aria - MicroATX Cube Case 

Your new case includes a preinstalled 300 Watt AR300 power supply, with 
Universal Input and Active PFC (power factor correction). The AR300 includes a 
quiet, low-speed 120mm fan that exhausts heat from the case. 

The Universal Input feature allows you to connect the power supply to any 
standard power circuit between 90VAC and 265VAC, without having to worry 
about setting a voltage switch. The Active PFC feature improves the power 
factor of the power supply by altering the input current wave shape. This 
results in increased energy efficiency, reduced heat loss, prolonged life for 
power distribution and consumption equipment, and improved output voltage 
stability. Note: AR300's active PFC circuitry complies with European standard 
regulation code EN61 000-3-2. 

Setting Up 

1 . Place the case upright on a flat, stable surface. The power supply fan 
should be at the back, facing you. 

2. Remove the screw from the rear of the case and remove the top panel by 
sliding it towards the rear of the case. Set the panel safely aside. 

3. At the rear of each side panel, you'll find a locking tab. Remove both 
panels by squeezing the tabs and pushing the panels towards the front of 
the case. 

4. Inside the case, you'll see the 8-in- 1 card reader, the power supply, some 
wiring with marked connectors (USB, PWR etc.), an installed I/O panel and 
a power cord. You'll also find a bag of hardware (screws, clip-on standoff, 
a fan bracket, etc.). 

Installing the Motherboard 

This manual does not cover CPU, RAM, or expansion card installation. Please 
consult your motherboard manual for specific mounting instructions and 
troubleshooting. 

1. Make sure you have the appropriate I/O panel for your motherboard. If the 
standard panel provided is not suitable for your motherboard, please 
contact your motherboard manufacturer for the correct I/O panel. 

2. This case includes two brass standoffs and four clip-on standoffs, which 
are preinstalled. Line up the holes on your motherboard with the standoffs. 

3. Install the motherboard by sliding it towards the rear of the case until the 
hook on each of the clip-on standoffs "clips" the holes on the motherboard. 
Not all motherboards will match with all of the provided standoffs; this is 
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normal, and won't affect functionality. (In other words there may be extra 
standoffs.) Remove unnecessary standoffs. There are two empty standoff 
holes in the case. Insert the extra clip-on standoffs from your tool bag into 
the holes should your motherboard require it. 
4. Attach your motherboard to the brass standoffs with the provided Phillips- 
head screws. Your motherboard is now installed. 



Connecting the Power and LED 

The Antec AR300 is an ATX1 2V-compatible power supply. It has a single 20- 
pin Main Power Connector, a SATA Power Connector, and a 4-pin + 1 2V 
Power Connector for the motherboard. It also includes five 4-pin Peripheral 
Power Connectors for your drives. 



1. Connect the 20-pin ATX power connector (and +12V connectors if 
appropriate) to your motherboard. 

2. Connect the Reset switch (labeled RESET SW) to your motherboard at the 
RST connector. Make sure the label always faces the front of the case. 

3. Connect the Power Switch (labeled POWER SW) to the PWR connector on 
your motherboard. 

4. Connect the Hard Drive Activity LED (labeled HDD LED) to the appropriate 
header on your motherboard. 

5. To power the front decorative LEDs, locate the 4-pin Molex connector 
that's attached to the front bezel. Connect it to a 4-pin connector on the 
power supply. The LED's will light up when you turn on your system. 



Connecting the USB ports 

You'll find two 5-pin internal USB connectors (on separate cable sets) attached 
to the front USB connectors. Note: If you want to use both front USB connectors 
and the 8-in-1 card reader, your motherboard must have at least 3 internal USB 
headers. 



Here's how to connect the internal USB connector to your motherboard headers: 



I I o 

o o 
o o 
o o 
o 



Pin 


Signal Name 


Pin 


Signal Name 


1 


USB Power 1 


2 


USB Power 2 


3 


Negative Signal 1 


4 


Negative Signal 2 


5 


Positive Signal 1 


6 


Positive Signal 2 


7 


Ground 1 


8 


Ground 2 


9 


Key (No Connection) 


10 


Empty Pin 



1 . Check the USB pin layout in your motherboard user manual and make sure 
it follows this standard pin out: 
Pin 1: USB Power - may also be labeled +5V 
Pin 2: Negative Signal - may also be labeled P-, D-, USB0-, etc. 
Pin 3: Positive Signal - may also be labeled P + , D + , USB0 + , etc. 
Pin 4: Ground 

Pin 5: Ground (sometimes this pin is missing) 

Note: Your motherboard's USB pin layout may differ from this common 
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standard. If you're unsure of your motherboard's layout, please contact 
technical support at your motherboard's manufacturer. 
2. Connect the 5-pin USB connector so that the red wire is on Pin 1 (Power, 
or +5V). The second header may be reversed (Power pin at the opposite 
end of the row) so be careful when you plug in both connectors. 



8-in-1 Card Reader/Writer 

The card reader/writer includes an internal high-speed (480Mbps) USB 2.0 
interface and external SM, SD®/MMC, MS and CF Socket interfaces. It supports 
hot-swapping and Mass Storage Class Drive, and allows you to use different 
sockets at the same time. The following memory cards are supported: 



Compact Flash® (CF) Type I 
Compact Flash® Type II 
IBM Microdrive® (MD) 
Smart Media® (SM) 
Memory Stick® (MS) 
Memory Stick Pro® 
MultiMedia Card® (MMC) 
Secure Digital Card® (SD®) 



The card ports are arranged as follows: 



Typel/IICompactFlashCard 
& IB M Microdrive 



3.3V Smart Media Card 



Memory Stick & 
Memory S tick P ro 



SecureDigital 
Multimedia Card 



Important! Read the following instructions carefully and follow the installation 
method appropriate to your operating system. 

If you plan to run Windows® 98/98SE or Windows® 2000 SP2 or lower: 



1. Before you physically connect the card reader to your motherboard, you 
must load the driver on the included CD. This means that you'll have to 
complete the system assembly process before you connect the card reader 
to the motherboard. Once you've assembled your system, proceed to 
Step 2 (below) to complete the card reader setup. 

2. Install Windows® according to the instructions Microsoft® provides. Once 
completed, continue with step 3. 

3. Put the driver CD into your CD drive, click on 'My Computer,' and then 
click on the CD drive icon. Run "Set Up" to install the driver. 

4. Turn off your computer and unplug the power cord. Remove either side 
panel of your Aria (if you closed it when you finished the assembly). 

5. On the cable attached to the 8-in- 1 card reader, you'll find a 5-pin internal 
USB connector with Pin 5 blocked. To connect the card reader to your 
motherboard, follow the directions that explain how to connect the internal 
USB connector to your motherboard headers. (See the Connecting the USB 
ports section of this manual.) Note: Due to the blocked 'key' pin, you will 
need to use a motherboard USB header row with only 4 pins. 

6. Close the open side panel. Your card reader is now installed. 



If you plan to run Windows® 2000 SP3 and above, Windows® XP, or Windows® ME, 
you do not need to install a separate driver. You may connect the card reader to 
your motherboard at any time during the system assembly process. On the cable 
attached to the 8-in- 1 card reader, you'll find a 5-pin internal USB connector 
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with Pin 5 blocked. To connect the card reader to your motherboard, follow the 
directions that explain how to connect the internal USB connector to your moth- 
erboard headers. (See the Connecting the USB ports section of this manual.) 
Note: Due to the blocked 'key' pin, you will need to use a motherboard USB 
header row with only 4 pins. 

If you are a brainiac who plans to run Linux Kernel 2.4.0 or higher, you do not 
need to install a separate driver. But you will need to edit the kernel code. 
Please see the file LINUX_HOWTO.txt on the Setup CD for editing instructions. 

Connecting the IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®) Port 

There are six wires with connectors attached to the front-mounted IEEE 1394 
port of your case. They consist of 2 sets of twisted pair cables: TPA (Twisted 
Pair A) and TPB (Twisted Pair B), a power cable (VP), and a ground cable (VG). 



Note: DO NOT connect the IEEE 1394 connectors to your motherboard's 
USB header. This could cause permanent damage to your motherboard. 

Pin Assignments for Front Panel IEEE 1394 Connector: 



I I o 

o o 
o o 
o o 



Pin 


Signal Name 


Pin 


Signal Name 


1 


TPA + 


2 


TPA- 


3 


Ground 


4 


Ground 


5 


TPB + 


6 


TPB- 


7 


+ 12V (Fused) 


8 


+ 12V (Fused) 


9 


Key (no pin) 


10 


Ground 



1. Locate and identify the pin-out of the IEEE 1394 port on your motherboard. 

2. Connect the VP connector to the power pin. 

3. Connect the VG connector to the ground pin. 

4. There are two sets of data pins. Each set consists of a plus and a minus 
pin. They are usually marked as TPA+ and TPA-, TPB+ and TPB-. 

a. Connect the TPA+ connector to the TPA+ data pin and TPA- connector 
to the TPA- data pin. 

b. Connect the TPB+ connector to the TPB+ data pin and TPB- connector 
to the TPB- data pin. 



Connecting the Audio Ports 

There is an Intel standard 10-pin connector (with 7 individual wires with 
connectors) coming out from the front panel speaker and microphone connection. 
If your motherboard supports Intel's standard onboard audio connector, you can 
plug in the 10-pin connector directly onto the board. For non-Intel standard 
audio connection, you need to plug the 7 individual connectors to the mother- 
board. See instruction below: 



Locate the internal audio connectors from your motherboard or sound card. 
Consult your motherboard or sound card manual for the pin-out positions. 

1. Microphone Power Pin: Connect the MIC connector to this pin. 

2. Input Pin: Connect the MIC-BIAS connector to this pin. 
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3. Ground Pin: Connect the AUD GND connector to this pin. 

4. Front Right Speaker Out Pin: Connect the FPOUT-R connector to this pin. 

5. Front Left Speaker Out Pin: Connect the FPOUT-L connector to this pin. 

6. Rear Right Speaker Out Pin: Connect the RET-R connector to this pin. 

7. Rear Left Speaker Out Pin: Connect RET-L connector to this pin 

Note: Your motherboard may not support rear speaker output. In this case, you 
do not need to connect RET-R and RET-L. 

Installing the Drives 

Aria includes a rapid-release flip-up drive cage, which allows easy drive installation. 
The cage incorporates four drive bays: one external 5.25" and three internal 3.5". 




Photo 1 Photo 2 



To install the external 5.25" device: 

1 . Remove the flip-up drive cage. 

2. Insert the 5.25" device and align the screw holes with the rear set of holes 
on the cage. Fasten the drive with the included screws (see Photo 1). 

3. If you choose not to use the included universal drive bay cover, align the 
screw holes with the front set of holes on the cage and fasten the drive 
with the included screws. 

To install internal 3.5" drives: 

You can install up to three internal hard drives. We recommend that you install 
your main drive horizontally under the 5.25" bay. 

1 . Insert the drive into the horizontal 3.5" drive bay and fasten it with the 
special screws (those with the rubber grommets). Note: The special screws 
will reduce noise by absorbing vibrations from your hard drive, but they can 
only be used with the horizontal bay. (For the two vertical bays, you'll need 
to use normal screws.) In addition, there are two strips of thermal tape 
located on each side of the horizontal bay, which will help transfer heat 
from the HDD to the cage (see Photo 2). 

2. You can also install two hard drives vertically on either side of the 5.25" 
bay. A strip of thermal tape is also preinstalled in each of these drive bays. 
Fasten the drives as described above. Note: You may not be able to use the 
additional vertically-mounted 3.5" drive bays, as they may interfere with 
the internal components. Do not use the grommetted screws on the vertical 
3.5" drive bays, because they will interfere with the top cover of the case. 

Connecting Data Cables 

After you've connected the devices to the power supply, you need to connect 
the data cables between the devices and the motherboard. To achieve the best 
data-transfer and cooling performance, Antec recommends using premium 
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rounded cables such as Antec Cobra Cables. The cables that are included with 
your drives should have a red strip on one side indicating pin number 1 . If you 
use these cables, make sure that the red strip is on pin 1, usually toward the 
power connector. 

Optional Low Speed Cyclone Blower 

We've included an optional low speed Cyclone Blower for users who may want 
or need additional cooling for systems built into the Aria. The Cyclone Blower 
can be installed in any of the expansion slots. 

1 . Install the blower in the AGP expansion slot if it is empty. 

2. If only an AGP card is used, install the blower in the third expansion slot 
(skip one slot). 

3. If an AGP card and another card are used (sound card or TV card), install 
the blower in the 3rd slot, and install the other card to the 4th expansion 
slot (the last slot). 

4. If an AGP card, and two other cards are needed, install the blower to the 
slot right next to the AGP slot (2nd slot). 

Optional Adjustable Fan Bracket 

Aria includes an optional fan bracket designed for use with aftermarket CPU 
heatsinks. This fan bracket can accommodate fans up to 92mm, but we 
suggest you use an 80mm fan. 

To use the optional fan bracket: 

1 . Remove the adjustable sliding rails from the tool box and attach them to 
the bottom of the power supply. 

2. Attach a cooling fan to the bracket. Be sure that the fan is blowing in the 
proper direction; most heatsinks perform best when the fan is blowing air 
down onto the heatsink. For best results, please contact your heatsink 
manufacturer. Many fans have arrows on the side to show the direction of 
the airflow and the rotation of the fan blades. 

3. Adjust the position of the fan over the heatsink. 




Antec Quality 3-Year parts and labor warranty (AQ3) 
See details at: http://www.antec-inc.com/warranty.html 
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Chez Antec, nous ameliorons constamment nos produits pour garantir la plus 
haute qualite. II est done possible que votre nouveau boTtier differe legerement 
des descriptions fournies dans ce manuel. Ceci n'est pas un probleme, seulement 
une amelioration. A la mise sous presse, toutes les caracteristiques, descriptions 
et illustrations de ce manuel sont correctes. 



Avertissement 

Ce manuel a uniquement pour objet de servir de guide pour les boTtiers Antec. Pour des instructions 
plus completes concernant I'installation de votre carte mere et peripheriques, veuillez vous referer 
aux manuels de I'utilisateur qui accompagnent vos composants et lecteurs. 



Aria - BoTtier cube MicroATX 

Votre nouveau boTtier inclut un bloc d'alimentation AR300 de 300 Watts 
preinstalle, avec entree universelle et correction du facteur de puissance (PFC) 
active. Le bloc d'alimentation AR300 a un ventilateur de 120 mm silencieux a 
basse vitesse qui evacue la chaleur du boTtier. 

L'entree universelle vous permet de connecter le bloc d'alimentation a tout 
circuit d'alimentation standard entre 90 et 265 Vc.a., sans avoir a vous inquieter 
de regler un selecteur de tension. La PFC active ameliore le facteur de puissance 
du bloc d'alimentation en modifiant la forme d'onde du courant d'entree. Ceci 
se traduit par une hausse du rendement energetique, une baisse de la perte 
calorifique, une plus longue duree de vie pour le materiel de distribution et de 
consommation d'alimentation et une plus grande stabilite de la tension de sortie. 
Remarque : Le circuit de la PFC active de l'AR300 est conforme au code de 
reglementation europeen standard EN61 000-3-2. 

Installation 

1 . Placez le boTtier a la verticale sur une surface plane et stable. Le ventilateur 
du bloc d'alimentation doit etre a I'arriere, tourne vers vous. 

2. Retirez la vis de I'arriere du boTtier et retirez le panneau superieur en le 
glissant vers I'arriere du boTtier. Mettez le panneau de cote. 

3. A I'arriere de chaque panneau lateral, vous trouverez une patte de blocage. 
Retirez les deux panneaux en appuyant sur les pattes et en poussant les 
panneaux vers I'avant du boTtier. 

4. A I'interieur du boTtier, vous trouverez le lecteur de carte 8 en 1 , le bloc 
d'alimentation, des cables a connecteurs libelles (USB, PWR etc.), un 
panneau E/S installe et un cordon d'alimentation. Vous trouverez par ailleurs 
un sachet de quincaillerie (vis, entretoise, support de ventilateur, etc.). 

Installation de la carte mere 

Ce manuel ne couvre pas I'installation de I'UC, de la memoire vive ni de la carte 
d'extension. Veuillez consulter le manuel de votre carte mere pour y lire les 
instructions specifiques d'installation et de depannage. 

1. Assurez-vous d'avoir le panneau E/S approprie pour votre carte mere. Si le 
panneau standard fourni n'est pas adapte a votre carte mere, contactez le 
fabricant de la carte mere pour vous procurer le panneau E/S adequat. 

2. Ce boTtier inclut deux entretoises en laiton et quatre entretoises a clips, qui 
sont preinstallees. Alignez les trous de la carte mere sur les entretoises. 
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3. Installez la carte mere en la glissant vers I'arriere du boTtier jusqu'a ce que 
le crochet de chacun des clips des entretoises s'agrippe aux trous de la 
carte mere. Les cartes meres ne correspondent pas toutes a toutes les 
entretoises fournies ; ceci est normal et sera sans consequence sur la 
fonctionnalite. (En d'autres termes, il pourra y avoir des entretoises en 
trop.) Retirez les entretoises inutiles. Le boTtier comporte deux trous vides 
pour entretoises. Inserez les entretoises supplementaires a clips de votre 
sac a outils dans les trous, si votre carte mere I'exige. 

4. Attachez la carte mere aux entretoises en laiton avec les vis cruciformes 
fournies. La carte mere est desormais installee. 

Branchement du bloc d'alimentation et voyant 

Le bloc d'alimentation AR300 d'Antec est LED de format ATX12V. II possede 
un connecteur d'alimentation secteur a 20 broches, un connecteur d'alimentation 
SATA et un connecteur d'alimentation +12 V a 4 broches pour la carte mere. II 
inclut par ailleurs cinq connecteurs d'alimentation de peripheriques a 4 broches 
pour vos lecteurs. 

1. Branchez le connecteur d'alimentation ATX a 20 broches (et les connecteurs 
+ 1 2 V, le cas echeant) sur la carte mere. 

2. Branchez I'interrupteur de reinitialisation (libelle RESET SW) sur la carte 
mere, au connecteur RST. Assurez-vous que I'etiquette est toujours tournee 
vers I'avant du boTtier. 

3. Branchez I'interrupteur de reinitialisation (libelle POWER SW) sur le connecteur 
PWR de la carte mere. 

4. Branchez le voyant d'activite du disque dur (libelle HDD LED) sur la barrette 
de contact appropriee de la carte mere. 

5. Pour alimenter les voyant avant decoratifs, situez le connecteur Molex a 4 
broches attache a I'encadrement avant. Connectez-le a un connecteur a 4 
broches du bloc d'alimentation. Les voyants s'allumeront a la mise sous 
tension du systeme. 

Connexion des ports USB 

Vous trouverez deux connecteurs USB interne a 5 broches (sur des jeux de 
cables separes) attaches aux connecteurs USB avant. Remarque : Si vous 
voulez utiliser les deux connecteurs USB avant et le lecteur de carte 8 en 1 , 
votre carte mere doit avoir au moins 3 barrettes de contact USB internes. 

Procedez comme suit pour brancher le connecteur USB interne sur les barrettes 
de contact de la carte mere : 

1. Verifiez la disposition des broches USB dans le manuel d'utilisation de la 
carte mere et assurez-vous qu'elle correspond a cette disposition standard : 
Broche 1 : Alimentation USB - peut egalement etre libelle +5V 
Broche 2 : Signal negatif - peut egalement etre libelle P-, D-, USB0-, etc. 
Broche 3 : Signal positif - peut egalement etre libelle P + , D + , USB0 + , etc. 
Broche 4 : Terre 

Broche 5 : Terre (cette broche fait parfois defaut) 

Remarque : La disposition des broches USB de la carte mere peut differer 
de cette disposition standard. En cas de doute sur la disposition de votre 
carte mere, contactez I'assistance technique du fabricant de votre carte mere. 
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2. 



Branchez le connecteur USB a 5 broches de sorte que le fil rouge se trouve 
a la broche 1 (Alimentation ou +5 V). La deuxieme barrette de contact 
pourra etre inversee (broche Alimentation au cote oppose de la rangee). Par 
consequent, faites attention lorsque vous branchez les deux connecteurs. 



1 2 

□ o 

o o 
o o 
o o 
o 



Broche 


Nom du signal 


Broche 


Nom du signal 


1 


Alimentation USB 1 


2 


Alimentation USB 2 


3 


Signal negatif 1 


4 


Signal negatif 2 


5 


Signal positif 1 


6 


Signal positif 2 


7 


Terre 1 


8 


Terre 2 


9 


Cle (pas de 
broche 


10 


Terre (cette broche 
fait parfois defaut) 



Lecteur/enregistreur de carte 8 en 1 

Le lecteur/enregistreur de carte inclut une interface 2.0 USB haut debit interne 
(480 Mbps) et des interfaces ports SM, SD®/MMC, MS et CF externes. II supporte 
les branchements « a chaud » et les lecteurs a memoire de grande capacite et 
vous permet d'utiliser different ports en meme temps. Les cartes de memoire 
suivantes sont prises en charge : 

Les ports de carte sont disposes comme suit 

- Compact Flash® (CF) Type I 

- Compact Flash® Type II 

- IBM Microdrive® (MD) 

- Smart Media® (SM) 

- Memory Stick® (MS) 

- Memory Stick Pro® 

- Carte multimedia® (MMC) 
Carte Secure Digital® (SD®) =-^»«*^ mS??^ 



Type l/l I CompactFlashCard 
& IB M Microdrive 



Memory Stick & 
Memory S tick P ro 
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Important ! La methode correcte d'installation dependra de votre systeme OS. 
Lisez attentivement les instructions suivantes. 



Si vous envisagez d'utiliser Windows® 98/98SE ou Windows® 2000 SP2 ou inferieur : 

1 . Avant de brancher physiquement le lecteur de carte sur la carte mere, vous 
devez charger le pilote qui figure sur le CD fourni. Cela veut dire que vous 
devrez effectuer la procedure d'assemblage du systeme avant de connecter 
le lecteur de carte a la carte mere. Une fois le systeme assemble, passez a 
I'etape 2 (ci-dessous) pour effectuer la configuration du lecteur de carte. 

2. Chargez le systeme d'exploitation sur le disque dur. 

3. Placez le CD contenant le pilote dans le lecteur de CD, cliquez sur 'Poste de 
travail', puis cliquez sur I'icone du lecteur de CD. Executez le fichier Setup 
pour installer le pilote. 

4. Mettez I'ordinateur hors tension et debranchez le cordon d'alimentation. 
Retirez un des panneaux lateraux de I' Aria (si vous I'avez ferme en terminant 
I'assemblage). 

5. Sur le cable attache au lecteur de carte 8 en 1 , vous trouverez un 
connecteur USB interne a 5 broches avec la broche 5 bloquee. Pour 
connecter le lecteur de carte a la carte mere, suivez les instructions de 
branchement du connecteur USB interne aux barrettes de contact de la 
carte mere. (Reportez-vous a la section precedente de ce manuel.) 
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Remarque : Etant donne la broche bloquee, vous devrez utiliser une rangee 
de barrettes de contact USB de la carte mere avec 4 broches uniquement. 
6. Reinstallez le panneau lateral. Le lecteur de carte est desormais installe. 

Si vous envisagez d'utiliser Windows® 2000 SP3 ou superieur, Windows® XP ou 
Windows® ME, vous n'avez pas besoin d'installer un lecteur separe. Vous pourrez 
connecter le lecteur de carte a la carte mere a tout moment durant la procedure 
d'assemblage du systeme. 

Sur le cable attache au lecteur de carte 8 en 1 , vous trouverez un connecteur 
USB interne a 5 broches avec la broche 5 bloquee. Pour connecter le lecteur de 
carte a la carte mere, suivez les instructions de branchement du connecteur 
USB interne aux barrettes de contact de la carte mere. (Reportez-vous a la 
section precedente de ce manuel.) Remarque : Etant donne la broche bloquee, 
vous devrez utiliser une rangee de barrettes de contact USB de la carte mere 
avec 4 broches uniquement. 



Si vous etes I'un de ces cerveaux qui font tourner Linux Kernel 2.4.0, vous 
devrez editer le code noyau. Pour les instructions d'installation, reportez-vous au 
fichier LINUX_HOWTO.txt qui figure sur le CD d'installation. 

Branchement du port IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®) 

6 fils assortis de connecteurs sortent du port assemble IEEE 1394 de votre boTtier. 
lis sont constitues de deux jeux de paires torsadees - TPA (Paire torsadee A) et 
TPB (paire torsadee B), d'un cordon d'alimentation (VP) et d'un cable de mise a 
la terre (VG). 

Remarque : Ne branchez PAS les connecteurs IEEE 1394 sur la barrette de contact 
USB de la carte mere sous peine de dommages irreversibles sur la carte mere. 



1. Reperez et identifiez la disposition des broches du port IEEE 1394 sur votre 
carte mere. 

2. Broche d'alimentation: Branchez le connecteur VP a cette broche. 

3. Broche de mise a la terre: Branchez le connecteur VG a cette broche. 

4. Broches de donnees: II y a deux jeux de broches de donnees. Chacun com 
prend une broche positive et une broche negative. Elles sont normalement 
etiquetees TPA + et TPA- et TPB + et TPB-. 

a. Branchez le connecteur TPA+ a la broche de donnees TPA+ et le 
connecteur TPA- a la broche de donnees TPA-. 

b. Branchez le connecteur TPB+ a la broche de donnees TPB+ et le 
connecteur TPB- a la broche de donnees TPB-. 

Affectations de broches pour le connecteur IEEE 1394 du panneau avant 

1 2 

□ o 

o o 
o o 
o o 
o 

9 10 



Broche 


Nom de signal 


Broche 


Nom de signal 


1 


TPA + 


2 


TPA- 


3 


Terre 


4 


Terre 


5 


TPB + 


6 


TPB- 


7 


+ 12 V (fusible) 


8 


+ 12 V (fusible) 


9 


Cle (pas de broche) 


10 


Terre 
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Connexions audio 

Un connecteur Intel standard a 10 broches (egalement dote de 7 fils distincts 
munis de connecteurs individuels) est relie a un fil gris issu des connecteurs 
microphone et haut-parleur avant. Si votre carte mere prend en charge le 
connecteur audio integre d'lntel, vous pouvez brancher directement le connecteur 
a 10 broches sur la carte. Pour les connexions audio standard non Intel, vous 
devez brancher les 7 connecteurs individuels sur la carte mere. 



Instructions relatives aux connexions audio non standard: 

1 . Reperer les connecteurs audio internes de votre carte mere ou carte son. 

2. Consulter le manuel de votre carte mere ou de votre carte son pour 
connaTtre I'emplacement des broches de sortie. 

3. Broche d'alimentation du microphone : raccorder le connecteur MIC a cette 
broche. 

4. Broche d'entree du microphone : raccorder le connecteur MIC-BIAS a cette 
broche. 

5. Broche sol : raccorder le connecteur AUD GND a cette broche. 

6. Broche de sortie du haut-parleur avant droit : raccorder le connecteur FPOUT-R 
a cette broche. 

7. Broche de sortie du haut-parleur avant gauche : raccorder le connecteur 
FPOUT-L a cette broche. 

8. Broche de sortie du haut-parleur arriere droit : raccorder le connecteur RET-R 
a cette broche. 

9. Broche de sortie du haut-parleur arriere gauche : raccorder le connecteur 
RET-L a cette broche. 



Note : Certaines cartes meres ne prennent pas en charge la sortie du 
haut-parleur arriere. Dans ce cas, il est inutile de raccorder les connecteurs 
RET-R et RET-L. 



Installation des unites de disque 

Aria inclut un panier d'unites de disque a liberation rapide, qui facilite ('installation 
des lecteurs. Ce panier comporte quatre baies d'unite : une baie externe de 
5,25 pouces et trois baies internes de 3,5 pouces. 





Photo 1 



Photo 2 



Pour installer I'unite de disque externe de 5,25 pouces : 

1 . Retirez le panier. 

2. Inserez I'unite de disque de 5,25 po et alignez les trous de vis sur le jeu 
arriere de trous du panier. Fixez I'unite de disque avec les vis fournies (cf. 
photo 1 ). 

3. Si vous choisissez de ne pas utiliser le couvercle de baie d'unite universel 
fourni, alignez les trous de vis sur le jeu avant de trous du panier et fixez 
I'unite de disque avec les vis fournies. 
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Pour installer des unites de disque internes de 3,5 pouces : 

Vous pouvez installer jusqu'a trois disques durs internes. Nous vous recommandons 
d'installer votre disque dur horizontalement, sous la baie de 5,25 pouces. 

1. Inserez I'unite de disque dans la baie horizontale de 3,5 pouces et fixez-la 
avec les vis speciales (celles qui ont des oeillets en caoutchouc). 
Remarque : Les vis speciales diminueront le bruit en absorbant les vibrations 
du votre disque dur, mais elles s'utilisent uniquement avec la baie horizontale. 
(Pour les deux baies verticales, vous devrez utiliser les vis normales). En 
outre, deux bandes de ruban thermoconducteur se situent de part et d'autre 
de la baie horizontale, ce qui permet de dissiper la chaleur du HDD au panier. 

2. Vous pouvez egalement installer deux disques durs verticalement de chaque 
cote de la baie de 5,25 pouces. Une bande de ruban thermoconducteur est 
egalement preinstallee dans chacune de ces baies d'unite (cf. photo 2). 
Fixez les unites de disque comme indique ci-dessus. Remarque : II est 
possible que vous ne puissiez pas utiliser les baies d'unite de disque de 3,5 
pouces verticales, dans la mesure ou elles risquent d'interferer avec les 
composants internes. N'utilisez pas les vis a oeillet sur les baies d'unite 
verticales de 3,5 pouces, car elles interfereront avec le capot superieur du 
boTtier. 

Branchement des cables de donnees 

Une fois les peripheriques branches sur le bloc d'alimentation, vous devrez 
connecter les cables de donnees entre les peripheriques et la carte mere. Pour 
un transfert de donnees et un refroidissement optimums, Antec recommande 
I'utilisation de cables ronds de premier choix tels que des cables Antec Cobra. 

Les cables fournis avec vos unites de disque doivent porter une bande rouge sur 
un cote indiquant la broche numero 1 . Si vous utilisez ces cables, assurez-vous 
que la bande rouge correspond a la broche 1 (generalement vers le connecteur 
d'alimentation). 

Ventilateur optionnel a basse vitesse Cyclone Blower™ 

Nous avons inclus un ventilateur additionnel a basse vitesse appele Cyclone 
Blower™ pour les utilisateurs qui desireraient encore davantage de refroidissement 
pour leur configuration specifique dans Aria. Ce ventilateur peut s'installer dans 
n'importe lequel des slots d'extension. 

1. Installer le souffleur sur un slot d'extension AGP disponible. 

2. Seulement si vous utilisez une carte AGP, installer le souffleur dans le 
troisieme slot (sautez-en un). 

3. Si une carte AGP et une autre carte sont utilisees, (carte son ou TV), 
installer le souffleur dans le troisieme slot et installer I'autre carte dans le 
quatrieme slot (le dernier). 

4. Si une carte AGP et deux autres cartes sont utilisees, installer le souffleur 
dans le slot directement a cote du slot AGP (le deuxieme). 

Support de ventilateur reglable en option 

Aria inclut un ventilateur en option concu pour une utilisation avec les dissipateurs 
de chaleur d'UC. Ce support de ventilateur peut contenir des ventilateurs de 92 mm 
maximum, mais nous vous suggerons d'utiliser un ventilateur de 80 mm. 
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Pour utiliser le support de ventilateur en option : 

1 . Retirez les rails reglables de la boTte a outils et attachez-les a la base du 
bloc d'alimentation. 

2. Attachez un ventilateur de refroidissement au support. Assurez-vous que le 
ventilateur souffle dans la bonne direction ; la plupart des dissipateurs de 
chaleur donnent une performance optimale lorsque le ventilateur expulse 
I'air vers le fond du dissipateur. Pour les meilleurs resultats, contactez le 
fabricant du dissipateur de chaleur. De nombreux ventilateurs ont des flech 
es sur le cote qui indiquent la direction de I'air et la rotation des pales. 

3. Ajustez la position du ventilateur sur le dissipateur de chaleur. 



Garantie Antec de 3 ans sur pieces et main d'oeuvre (AQ3) 
Voir details a : http://www.antec-inc.com/warranty.html 
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Die hohe Qualitat der Produkte von Antec wird durch standige Optimierung und 
Weiterentwicklung sichergestellt. Daher ist es moglich, dass Ihr neues Gehause 
in einigen Details nicht genau mit den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung 
ubereinstimmt. Dabei handelt es sich nicht um ein Problem, sondern vielmehr 
um eine Verbesserung. Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten technischen 
Leistungsmerkmale, Beschreibungen und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der 
Veroffentlichung korrekt. 



Haftungsausschluss 

Dieses Handbuch ist nur als kurzer Fuhrer fur Antecs Computerzubehor gedacht. Fur aus 
fuhrlichere Anleitungen konsultieren Sie bitte die Benutzerhandbiicher, die mit den Komponenten 
und Laufwerken mitgeliefert wurden. 



Aria - MicroATX Cube-Gehause 

Das Gehause enthalt ein vorinstalliertes AR300-Netzteil (300 Watt) mit 
Universaleingang und Aktiv-PFC (Power Factor Correction). Das AR300 wird 
uber einen gerauscharmen 1 20-mm-Lufter mit niedriger Drehzahl gekuhlt, wobei 
die warme Abluft aus dem Gehause abgeleitet wird. 

Dank des Universaleingangs lasst sich das Netzteil an jeden Standardstromkreis 
mit 90 bis 265 V Wechselstrom anschlielSen, ohne dass die richtige Spannung 
an einem Wahlschalter eingestellt werden muss. Die Aktiv-PFC verbessert den 
Leistungsfaktor des Netzteils, indem sie die Wellenform des Eingangsstroms 
anpasst. Dies ermoglicht eine hohere Energieeffizienz, eine verringerte 
Warmeabgabe, eine verlangerte Lebensdauer der Strom verteilenden und Strom 
verbrauchenden Komponenten sowie eine hohere Stabilitat der Ausgangsspannung. 
Hinweis: Der Aktiv-PFC-Schaltkreis des AR300 entspricht der europaischen 
Norm EN61 000-3-2. 

Installationsvorbereitungen 

1 . Stellen Sie das Gehause aufrecht auf eine waagrechte, stabile Flache. Das 
Netzteil muss sich dabei an der Ruckseite befinden und auf Sie weisen. 

2. Entfernen Sie die Schraube an der Gehauseruckseite und nehmen Sie dann 
die obere Abdeckung ab, indem Sie sie in Richtung Gehauseruckseite 
schieben. Legen Sie die Abdeckung zur Seite. 

3. Hinten an den seitlichen Abdeckungen finden Sie eine Verriegelung. 
Nehmen Sie die beiden Abdeckungen ab, indem Sie gegen die 
Verriegelungen drucken und die Abdeckungen in Richtung Gehausevorderseite 
schieben. 

4. Im Gehause sehen Sie den 8-in-1 -Card-Reader/Writer, das Netzteil, einige 
Kabel mit markierten Steckern (USB, PWR usw. ), ein bereits installiertes 
E/A-Feld und ein Netzkabel. Daruber hinaus finden Sie im Gehause auch 
einen Beutel mit Kleinteilen (Schrauben, anklemmbare Abstandhalter, 
Lufterhalterung usw.). 

Installieren der Hauptplatine 

In dieser Bedienungsanleitung wird die Installation von CPU, RAM oder 
Erweiterungskarten nicht erlautert. Detaillierte Anweisungen zu Montage und 
Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Hauptplatine. 
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1 . Vergewissern Sie sich, dass das E/A-Feld zu Ihrer Hauptplatine passt. Wenn 
das mitgelieferte Standardfeld fur Ihre Hauptplatine nicht geeignet ist, wen 
den Sie sich zur Beschaffung eines passenden E/A-Feldes bitte an den 
Hersteller Ihrer Hauptplatine. 

2. Zu dem Gehause gehoren zwei Abstandhalter aus Messing und vier 
anklemmbare Abstandhalter, die bereits vorinstalliert sind. Richten Sie die 
Aussparungen in der Hauptplatine an den Abstandhaltern aus. 

3. Installieren Sie die Hauptplatine, indem Sie sie in Richtung Gehauseruckseite 
schieben, bis der Haken an den anklemmbaren Abstandhaltern in die 
Aussparungen der Hauptplatine einrastet. Nicht alle Hauptplatinen rasten in 
samtliche vorinstallierte Abstandhalter ein. Dies ist normal und hat keinen 
Einfluss auf die Funktionsfahigkeit. Mit anderen Worten, es ist moglich, 
dass Abstandhalter ubrig bleiben. Entfernen Sie uberzahlige Abstandhalter. 
Im Gehause befinden sich zwei unbenutzte Aussparungen fur 
Abstandhalter. Falls es fur Ihre Hauptplatine erforderlich ist, setzen Sie die 
zusatzlichen anklemmbaren Abstandhalter aus dem Beutel mit den 
Kleinteilen in die Aussparungen ein. 

4. Befestigen Sie die Hauptplatine mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben 
an den Abstandhaltern aus Messing. Damit ist die Hauptplatine installiert. 

Anschlie&en von Netzteil und LED 

Das AR300-Netzteil von Antec ist ein ATX1 2V-kompatibles Netzteil. Es ist mit 
einem einzelnen 20-poligen Hauptstromanschluss, einem SATA-Stromanschluss 
sowie einem 4-poligen Stromanschluss fur die Hauptplatine ( + 1 2 V) ausgestattet. 
Dazu kommen funf 4-polige Stromanschlusse fur Peripheriegerate, die zur 
Stromversorgung von Laufwerken zur Verfugung stehen. 

1 . Verbinden Sie den 20-poligen ATX-Stromanschluss (und gegebenenfalls 
auch die +12 V-Anschlusse) mit der Hauptplatine. 

2. Verbinden Sie den Rucksetzschalter (gekennzeichnet mit RESET SW) mit 
der Hauptplatine (Anschluss RST). Achten Sie darauf, dass die 
Kennzeichnung immer auf die Gehausevorderseite weist. 

3. Verbinden Sie den Netzschalter (gekennzeichnet mit POWER SW) mit dem 
Anschluss PWR auf der Hauptplatine. 

4. Verbinden Sie die Betriebsanzeige der Festplatte (gekennzeichnet mit HDD- 
LED) mit dem entsprechenden Header auf der Hauptplatine. 

5. Suchen Sie, um die Stromversorgung der Deko-LEDs an der Vorderseite 
herzustellen, den 4-poligen Molexanschluss an der Blende an der 
Vorderseite. Verbinden Sie diesen Anschluss mit einem 4-poligen Anschluss 
am Netzteil. Nun leuchten die LEDs beim Einschalten des Systems auf. 

Anschlie&en der USB-Anschlusse 

Zwei 5-polige interne USB-Anschlusse (an separaten Kabelsets) sind mit den 
USB-Anschlussen an der Vorderseite verbunden. Hinweis: Wenn Sie beide USB- 
Anschlusse an der Vorderseite und den 8-in-1 -Card-Reader/Writer verwenden 
wollen, muss die Hauptplatine mindestens 3 interne USB-Header aufweisen. 

So verbinden Sie den internen USB-Anschluss mit den Hauptplatinen-Headern: 
1 . Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Hauptplatine die USB- 

Stiftbelegung nach und vergewissern Sie sich, dass die folgende 

Standardstiftbelegung gilt: 
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Stift 1: USB-Stromversorgung - kann auch als +5V gekennzeichnet sein 
Stift 2: Negatives Signal - kann auch als P-, D-, USBO- usw. gekennzeichnet 
sein 

Stift 3: Positives Signal - kann auch als P + , D + , USBO + usw. 

gekennzeichnet sein 
Stift 4: Masse 

Stift 5: Masse (nicht immer vorhanden) 

Hinweis: Die USB-Stiftbelegung Ihrer Hauptplatine kann von diesem 
allgemeinen Standard abweichen. Wenn Sie die Stiftbelegung Ihrer 
Hauptplatine nicht kennen, wenden Sie sich bitte an die technische 
Unterstutzung beim Hersteller der Platine. 

SchlielSen Sie den 5-poligen USB-Anschluss so an, dass die rote Leitung mit 
Stift Nummer 1 (Power oder +5V) verbunden ist. Der zweite Header ist 
moglicherweise entgegengesetzt ausgerichtet (Stromversorgungsstift am 
entgegengesetzten Ende der Reihe). Seien Sie beim Einstecken der beiden 
Anschlusse also vorsichtig. 



□ o 

o o 
o o 
o o 
o 



Stift 


Signalbezeichnung 


Stift 


Signalbezeichnung 


1 


USB-Stromversorgung 1 


2 


USB-Stromversorgung 2 


3 


Negatives Signal 1 


4 


Negatives Signal 2 


5 


Positives Signal 1 


6 


Positives Signal 2 


7 


Masse 1 


8 


Masse 2 


9 


Masse (nicht immer 
vorhanden) 


10 


Masse (nicht immer 
vorhanden) 



8-in-1 -Card-Reader/Writer 

Der Card-Reader/Writer ist mit einer internen Hochgeschwindigkeitsschnittstelle 
(USB 2.0, 480 Mbps) sowie externen SM-, SD®/MMC-, MS- und CF-Sockel- 
Schnittstellen ausgestattet. Das Gerat unterstutzt Hot-Swapping und Mass 
Storage Class-Laufwerke und ermoglicht die Nutzung von verschiedenen 
Sockeln gleichzeitig. Folgende Speicherkarten werden unterstutzt: 



Compact Flash® (CF) Type I 
Compact Flash® Type II 
IBM Microdrive® (MD) 
Smart Media® (SM) 
Memory Stick® (MS) 
Memory Stick Pro® 
MultiMedia Card® (MMC) 
Secure Digital Card® (SD®) 



Die einzelnen Karteneinschube am CardReader/ 
Writer sind folgendermaRen angeordnet: 



Type l/l I C ompactF lash Card 
& IB M Microdrive 



Memory Stick & 
Memory S tick P to 



3.3V SmartMedia Card 



SecureDigital 
Multimedia Card 



Wichtig! Das korrekte Installationsverfahren hangt von Ihrem Betriebssystem ab. 
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch. 



Wenn Sie Windows® 98/98SE oder Windows® 2000 SP2 oder niedriger 
verwenden wollen: 
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1 . Bevor Sie den Card-Reader/Writer physisch an die Hauptplatine anschliefSen, 
laden Sie zunachst den Treiber auf der mitgelieferten CD. Das heilSt, Sie 
mussen erst das System komplett zusammenbauen, bevor Sie den Card- 
Reader/Writer an die Hauptplatine anschlielSen konnen. Wenn das System 
komplett zusammengebaut ist, setzen Sie die Installation des Card- 
Readers/Writers mit Schritt 2 (unten) fort. 

2. Installieren Sie das Betriebssystem auf der Festplatte. 

3. Setzen Sie die Treiber-CD ins CD-Laufwerk ein, klicken Sie auf 
Arbeitsplatz" und dann auf das Symbol fur das CD-Laufwerk. Fuhren Sie 
das Setup-Programm aus, um den Treiber zu installieren. 

4. Schalten Sie den Computer aus und Ziehen Sie das Netzkabel aus der 
Netzsteckdose. Falls Sie die seitlichen Abdeckungen des Aria-Gehauses 
nach dem Zusammenbau bereits angebracht haben, nehmen Sie eine davon 
wieder ab. 

6. An dem Kabel, das mit dem 8-in-1 -Card-Reader/Writer verbunden ist, finden 
Sie einen 5-poligen internen USB-Anschluss, bei dem Stift 5 blockiert ist. 
Um den Card-Reader/Writer an die Hauptplatine anzuschlielSen, gehen Sie so 
vor, wie beim AnschlielSen des internen USB-Anschlusses an die 
Hauptplatinen-Header erlautert (siehe den vorhergehenden Abschnitt in 
dieser Bedienungsanleitung). Hinweis: Wegen des blockierten Stiffs 5 
(„Key"-Stift) benotigen Sie auf der Hauptplatine eine USB-Header-Reihe mit 
nur 4 Stiften. 

7. Bringen Sie die abgenommene seitliche Abdeckung wieder an. Damit ist der 
Card-Reader/Writer installiert. 

Wenn Sie Windows® 2000 SP3 und hoher, Window® XP oder Windows® ME, 
brauchen Sie keinen eigenen Treiber zu installieren. Daher konnen Sie den Card- 
Reader/Writer beim Zusammenbau des Systems jederzeit mit der Hauptplatine 
verbinden. 

An dem Kabel, das mit dem 8-in-1 -Card-Reader/Writer verbunden ist, finden Sie 
einen 5-poligen internen USB-Anschluss, bei dem Stift 5 blockiert ist. Um den 
Card-Reader/Writer an die Hauptplatine anzuschliefien, gehen Sie so vor, wie 
beim AnschlielSen des internen USB-Anschlusses an die Hauptplatinen-Header 
erlautert (siehe den vorhergehenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung). 
Hinweis: Wegen des blockierten Stifts 5 („Key"-Stift) benotigen Sie auf der 
Hauptplatine eine USB-Header-Reihe mit nur 4 Stiften. 

Wenn Sie zu den Genies gehoren, die tatsachlich mit Linux Kernel 2.4.0 arbeiten, 
mussen Sie jetzt noch den Kernel-Code bearbeiten. Erlauterungen dazu finden 
Sie in der Datei LINUX_HOWTO.txt auf der Installations-CD. 

IEEE1394 (FireWire®, i.Link®) Anschluss 

Sechs Drahte mit Anschlussen sind aus dem an der Vorderseite montierten 
IEEE1 394-Anschluss herausgefuhrt. Sie bestehen aus 2 Paaren von verdrillten 
Kabeln (twisted pair cables - TP) - TPA (verdrilltes Kabel A) und TPB (verdrilltes 
Kabel B), einem Stromversorgungskabel (VP) und einem Massekabel (VG). 

Hinweis: Verbinden Sie die IEEE 1 394-Anschlusse NICHT mit dem USB-Header 
der Hauptplatine! Damit konnten Sie die Hauptplatine irreparabel beschadigen. 
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1. Lokalisiseren und identifizieren Sie die Ausgangs-Pins des IEEE1394- 
Anschlusses auf Ihrem Mainboard. 

2. Stromversorgungs-Pin : Verbinden Sie den VP-Anschluss damit. 

3. Masse-Pin : Verbinden Sie den VG-Anschluss damit. 

4. Daten-Pins : Es gibt zwei Paare von Daten-Pins : Jedes Paar besteht aus 
einem Plus- und einem Minus-Pin. Sie sind gewohnlich mit TPA+ und TPA-, 
TPB+ und TPB- gekennzeichnet. 

a. Verbinden Sie den Anschluss TPA+ mit dem Daten-Pin TPA+ und den 
Anschluss TPA- mit dem Daten-Pin TPA-. 

b. Verbinden Sie den Anschluss TPB+ mit dem Daten-Pin TPB+ und den 
Anschluss TPB- mit dem Daten-Pin TPB-. 



□ o 

o o 
o o 
o o 
o 



Stiftbelegung des IEEE 1 394-Anschlusses an der Vorderseite: 



9 10 



Stift 


Signalbezeichnung 


Stift 


Signalbezeichnung 


1 


TPA + 


2 


TPA- 


3 


Masse 


4 


Masse 


5 


TPB + 


6 


TPB- 


7 


+ 12V (Fused) 


8 


+ 12V (Fused) 


9 


Key (kein Stift) 


10 


Masse 



Audioanschliisse 

Die Lautsprecher- und Mikrofonanschlusse des Frontbedienfelds verfCigen Ciber 
einen standardmafiigen Intel 10-Pin Stecker mit 7 weiteren Einzeldrahten 
undsteckern. Wenn Ihre Hauptplatine den standardmalSigen Intel Onboard 
Audioanschluss unterstutzt, verbinden Sie den 10-Pin Stecker direkt mit der 
Hauptplatine. Ansonsten mussen Sie die 7 Einzelstecker an die Hauptplatine 
anschlielSen. Und das geht so: Ermitteln Sie die internen Audioanschlusse an der 
Hauptplatine oder Soundkarte. Die Positionen der einzelnen Ausgangspins 
entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Hauptplatine oder Soundkarte. 



1 . 



3. 
4. 



7. 



Stromanschlusspin Mikrophon: SchlielSen Sie den MIC-PWR-Anschluss an 
diesen Pin an. 

Eingangspin Mikrophon: Schliefien Sie den MIC-BIAS-Anschluss an diesen 
Pin an. 

Erdungspin: Schliefien Sie den GROUND-Anschluss an diesen Pin an. 
Ausgangspin vorderer rechter Lautsprecher: SchlielSen Sie den FPOUT- 
RAnschluss an diesen Pin an. 

Ausgangspin vorderer linker Lautsprecher: SchlielSen Sie den FPOUT- 
LAnschluss an diesen Pin an. 

Ausgangspin hinterer rechter Lautsprecher: SchlielSen Sie den RET- 
RAnschluss an diesen Pin an. 

Ausgangspin hinterer linker Lautsprecher: SchlieBen Sie den RET-L 
Anschluss an diesen Pin an. 



Hinweis: Wenn Ihre Hauptplatine nicht mit Ausgangen fur hintere Lautsprecher 
ausgestattet ist, brauchen Sie RET-R und RET-L nicht anzuschlielSen. 

Installieren der Laufwerke 

Aria enthalt einen hochklappbaren Laufwerkkafig mit Schnellentriegelung fur 
eine komfortable Laufwerkinstallation. Der Kafig enthalt vier Laufwerkschachte: 
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einen externen 5,25-Zoll-Schacht und drei interne 3,5-Zoll-Schachte 



So installieren Sie ein externes 5,25-Zoll-Gerat: 



Sie den hochklappbaren Laufwerkkafig heraus. 

Setzen Sie das 5,25-Zoll-Gerat ein und richten Sie die Schraublocher an der 
hinteren Gruppe von Bohrungen am Kafig aus. Befestigen Sie das 5,25-Zoll- 
Gerat mit den mitgelieferten Schrauben (siehe Foto 1). 
Wenn Sie nicht die mitgelieferte Universal-Laufwerkschachtabdeckung ver 
wenden wollen, richten Sie die Schraublocher an der vorderen Gruppe von 
Bohrungen am Kafig aus und befestigen Sie das 5,25-Zoll-Gerat mit den 
mitgelieferten Schrauben. 



o o o 



Foto 1 



Foto 2 



So installieren Sie interne 3,5-Zoll-Laufwerke: 

Sie konnen bis zu drei interne Festplattenlaufwerke einbauen. Es empfiehlt sich, 
das Hauptlaufwerk horizontal unter dem 5,25-Zoll-Schacht zu installieren. 



1. Setzen Sie das Laufwerk in den horizontalen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht ein 
und befestigen Sie es mit den Spezialschrauben (mit Gummidampfern). 
Hinweis: Die Spezialschrauben wirken gerauschdammend, indem sie die 
Vibrationen des Festplattenlaufwerks absorbieren, konnen jedoch auss 
chliefilich bei dem horizontalen Schacht verwendet werden. (Fur die beiden 
vertikalen Schachte mussen Sie normale Schrauben verwenden.) Daruber 
hinaus befinden sich an den beiden Seiten des horizontalen Schachts zwei 
Streifen Thermoband, das die Warmeableitung vom Festplattenlaufwerk zum 
Kafig verbessert 

2. Zu beiden Seiten des 5,25-Zoll-Schachts konnen Sie vertikal zwei 
Festplattenlaufwerke installieren. Auch in diesen Laufwerkschachten befind 
et sich bereits ein Streifen Thermoband (siehe Foto 2). Befestigen Sie die 
Laufwerke wie oben beschrieben. Hinweis: Die zusatzlichen, vertikalen 3,5- 
Zoll-Laufwerkschachte konnen nicht bei jeder Systemkonfiguration verwen 
det werden, da sie unter Umstanden anderen internen Bauteilen im Weg 
sind. Verwenden Sie bei den vertikalen 3,5-Zoll-Laufwerkschachten nicht 
die Spezialschrauben mit Gummidampfern, da diese gegen die obere 
Gehauseabdeckung stolSen wurden. 



Anschlie&en von Datenkabeln 

Nachdem Sie die Gerate an die Stromversorgung angeschlossen haben, mussen 
Sie noch die Datenkabel zwischen den Geraten und der Hauptplatine anschlielSen. 
Damit Sie bei Datenubertragung und Kuhlung optimale Ergebnisse erzielen, 
empfiehlt Antec die Verwendung hochwertiger Rundkabel, wie zum Beispiel der 
Cobra-Kabel von Antec. 



Die mit Ihren Laufwerken gelieferten Kabel haben in der Regel einen roten Streifen 
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an der einen Seite als Markierung fur den Stift Nummer 1 . Wenn Sie diese Kabel 
verwenden, achten Sie darauf, dass der rote Streifen an Stift Nummer 1 (weist 
normalerweise in Richtung Netzanschluss) aus gerichtet wird. 

Optionale, einstellbare Liifterhalterung 

Aria wird mit einer optionalen Lufterhalterung geliefert, die fur zusatzlich 
erhaltliche CPU-Kuhlkorper gedacht ist. Diese Lufterhalterung kann Lufter von 
bis zu 92 mm aufnehmen. Empfohlen wird jedoch ein 80-mm-Lufter. 

So verwenden Sie die optionale Lufterhalterung: 

1 . Nehmen Sie die verstellbaren Gleitschienen aus dem Zubehorbehalter und 
befestigen Sie sie an der Unterseite des Netzteils. 

2. Befestigen Sie einen Kuhllufter an der Halterung. Achten Sie darauf, dass 
der Lufter in die richtige Richtung weist. Die meisten Kuhlkorper funktionieren 
am besten, wenn der Lufter Luft von oben auf sie herunterblast. Damit Sie 
optimale Ergebnisse erzielen, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller des 
Kuhlkorpers. Viele Lufter haben Pfeile an der Seite, die die Richtung des 
Luftstroms und die Drehrichtung der Lufterflugel anzeigen. 

3. Bringen Sie den Lufter in die richtige Position uber dem Kuhlkorper. 




Antec Qualitat 3-Jahr-Teile und Arbeitsgarantie (AQ3) 

Sehen Sie Details an: http://www.antec-inc.com/warranty.html 
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Alia Antec perfezioniamo e miglioriamo continuamente i nostri prodotti per 
assicurare la massima qualita. Di conseguenza e possibile che il vostro nuovo 
telaio differisca leggermente dalle descrizioni del presente manuale. Cio non 
costituisce alcun problema, si tratta solo una miglioria del prodotto. Tutte le 
caratteristiche, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale 
sono valide alia data di pubblicazione. 



Rinuncia di Responsibility 

Questo manuale serve unicamente come guida per i componenti per computer di Antec. Ulteriori 
istruzioni relative all'installazione della scheda madre ed altre periferiche vanno rilevate dai 
manuali d'uso inclusi nella consegna dei relativi componenti e unita. 



Telaio Aria - MicroATX Cube 

II vostro nuovo telaio comprende un alimentatore preinstallato AR300 da 300 
Watt, con ingresso universale e PFC attivo (correzione del fattore di alimentazione). 
AR300 comprende una ventola da 120 mm, silenziosa, a bassa velocita, che 
elimina il calore dal telaio. 

La caratteristica dell'ingresso universale consente di collegare I'alimentatore a 
qualsiasi circuito di alimentazione standard tra 90 VAC e 265 VAC, senza 
doversi preoccupare di impostare un commutatore di tensione. La caratteristica 
PFC attivo (correzione del fattore di alimentazione) migliora il fattore di 
alimentazione dell'alimentatore, alterando la forma d'onda della corrente in 
ingresso. Cio comporta un rendimento energetico aumentato, una perdita di 
calore ridotta, una vita utile prolungata per I'apparecchiatura di distribuzione e 
d'assorbimento, nonche una stabilita migliorata della tensione in uscita. 
Nota: la circuitazione attiva PFC di AR300 e conforme alia norma europea EN 
61000-3-2. 

Installazione 

1 . Mettere il telaio diritto su una superficie piana, stabile. La ventola 
dell'alimentatore dovrebbe trovarsi nella parte posteriore, rivolta verso I'utente. 

2. Rimuovere le viti dalla parte posteriore del telaio e togliere il pannello 
superiore facendolo scivolare verso il retro del telaio. Mettere il pannello al 
sicuro. 

3. Nella parte posteriore di ogni pannello laterale e prevista una linguetta di 
bloccaggio. Rimuovere entrambi i pannelli stringendo le linguette e spingen 
do i pannelli verso la parte anteriore del telaio. 

4. All'interno del telaio ci sono il lettore di schede memoria (8 in 1), 
I'alimentatore, alcuni fili con i connettori contrassegnati (USB, PWR, ecc.) 
un pannello I/O installato e un cavo di alimentazione. All'interno c'e anche 
una bustina di ferramenta (viti, distanziatori con sistema di fissaggio "clip- 
on", una staffa per la ventola, ecc). 

Installazione della scheda madre 

II presente manuale non comprende I'installazione di CPU, RAM o di schede di 
espansione. Consultare il manuale della scheda madre per le istruzioni specifiche di 
montaggio e la ricerca dei guasti. 

1. Accertarsi di disporre dell'appropriato pannello I/O per la propria scheda 
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madre. Se il pannello standard accluso non e adatto alia propria scheda 
madre, contattare il produttore della scheda madre per il pannello I/O corretto. 

2. II presente telaio comprende due distanziatori d'ottone e quattro distanziatori 
con il sistema di fissaggio clip-on, che sono preinstallati. Allineare i fori sulla 
scheda madre con i distanziatori. 

3. Installare la scheda madre, facendola scivolare verso il retro del telaio finche 
il gancio su ciascun distanziatore con sistema di fissaggio clip-on "aggraffa" 

i fori nella scheda madre. Non tutte le schede madri corrisponderanno 
esattamente a tutti i distanziatori forniti; cio e normale e non ne intacca la 
funzionalita. (In altre parole ci possono essere distanziatori supplementari). 
Togliere i distanziatori non necessari. Ci sono due fori vuoti per i distanziatori 
nel telaio. Inserire i distanziatori supplementari con sistema di fissaggio 
clip-on della busta attrezzi nei fori, se la scheda madre lo richiede. 

4. Fissare la scheda madre ai distanziatori di ottone con le viti a testa Phillips. 
Ora la scheda madre e installata. 

Connessione deH'alimentazione e dei LED 

L'alimentatore AR300 di Antec e un alimentatore compatibile ATX12V. Esso 
possiede un singolo connettore di alimentazione principale a 20 pin, un connettore 
di alimentazione SATA e un connettore di alimentazione + 12V a 4 pin per la 
scheda madre. Esso comprende inoltre cinque connettori di alimentazione per le 
periferiche a 4 pin per le unita a disco. 

1. Collegare il connettore di alimentazione ATX a 20 pin (e i connettori + 1 2V 
se appropriati) alia propria scheda madre. 

2. Collegare I'interruttore di reset (contrassegnato da RESET SW) alia scheda 
madre nel connettore RST. Verificare che I'etichetta sia sempre rivolta 
verso la parte anteriore del telaio. 

3. Collegare I'interruttore di alimentazione (contrassegnato da POWER SW) al 
connettore PWR sulla scheda madre. 

4. Collegare I'indicatore di attivita del disco rigido (HDD LED) al collegamento 
interno HDD LED della scheda madre. 

5. Per alimentare i LED anteriori decorativi mettere il connettore Molex a 4 pin, 
che e fissato al pannello frontale. Occorre collegarlo ad un connettore a 4 
pin dell'alimentatore. II LED si illuminera all'accensione del sistema. 

Collegamento delle porte USB 

Vi sono due connettori interni USB a 5 pin (su set di cavi separati), fissati ai 
connettori USB anteriori. Nota: se si desidera utilizzare entrambi i connettori 
USB anteriori e il lettore di schede 8 in 1 , la scheda madre deve avere almeno 3 
collegamenti interni USB. 

Ecco come collegare il connettore interno USB ai collegamenti interni della 
scheda madre: 

1. Verificare la disposizione dei pin USB nel manuale d'uso della scheda madre 
ed accertarsi che segua la seguente piedinatura standard. 
Pin 1: alimentazione USB - puo anche essere contrassegnato + 5V 
Pin 2: segnale negativo - puo anche essere contrassegnato P-, D-, USB0, ecc. 
Pin 3: segnale positivo - puo anche essere contrassegnato P + , D + , 

USB0 + , ecc. 
Pin 4: Massa 
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Pin 5: Massa (talvolta questo pin manca) 

Nota: la piedinatura USB della scheda madre puo differire da questo standard 
comune. Se non si conosce con certezza la disposizione della scheda 
madre, suggeriamo di contattare I'assistenza tecnica del produttore della 
scheda madre. 

2. Collegare il connettore USB a 5 pin in modo che il filo rosso sia sul Pin 1 
(Power o + 5V). II secondo collegamento interno puo essere inverso (il Pin 
Power aM'estremita opposta della fila) quindi bisogna prestare attenzione 
quando si inseriscono entrambi i connettori. 



1 2 

□ o 

o o 
o o 
o o 
o 
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Pin 


Nome del segnale 


Pin 


Nome del segnale 


1 


Alimentazione USB 1 


2 


Alimentazione USB 2 


3 


Segnale negativo 1 


4 


Segnale negativo 2 


5 


Segnale positivo 1 


6 


Segnale positivo 2 


7 


Massa 1 


8 


Massa 2 


9 


Massa (talvolta 


10 


Massa (talvolta 




questo pin manca) 




questo pin manca) 



Lettore/scrittore di schede 8 in 1 

II lettore/scrittore di schede 8 in 1 comprende un'interfaccia interna ad alta 
velocita (480 Mbps) USB 2.0 e le interfacce per le prese esterne SM, SD®/MMC, 
MS e CF. Esso supporta la sostituzione a caldo e Mass Storage Class Drive e 
consente di utilizzare prese diverse contemporaneamente. Sono supportate le 
seguenti schede di memoria: 

Le porte delle schede sono disposte come segue: 

- Compact Flash® (CF) Type I 

- Compact Flash® Type II 

- IBM Microdrive® (MD) 

- Smart Media® (SM) 

- Memory Stick® (MS) 

- Memory Stick Pro® 

- MultiMedia Card® (MMC) 

- Secure Digital Card® (SD®) 



Type l/l I C ompactF lash C ard 
& IB M Microdrive 



Memory Stick & 
Memory S tick P ro 



3.3V Smart Media Card 



SecureDigital 
Multimedia C aid 



Importante! il metodo di installazione corretto dipende dalla scelta del sistema 
operative Leggere attentamente le seguenti istruzioni. 



Se si pensa di eseguire Windows® 98/98SE o Windows® 2000 SP2 o inferiori: 

1 . Prima di collegare fisicamente il lettore di schede alia scheda madre, si deve 
caricare il driver sul CD in dotazione. Cio significa che occorre completare il 
processo di assemblaggio del sistema prima di collegare il lettore di schede 
alia scheda madre. Una volta che il sistema e stato assemblato, procedere 
alia fase 2 (sotto) per completare I'installazione del lettore di schede. 

2. Caricare il sistema operativo sul proprio disco rigido. 

3. Mettere il CD nell'unita CD, fare die su "My Computer" (mio computer), 
quindi fare die sull'icona deN'unita CD. Lanciare "Set up" per installare il driver. 

4. Spegnere il computer e staccare il cavo di alimentazione. Rimuovere entram 
bi i panelli dell'Aria (se I'avevate chiuso al temine del montaggio). 
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5. Sul cavo collegato al lettore di schede 8 in 1 e'e un connettore interno USB 
a 5 pin con il Pin 5 bloccato. Per collegare il lettore di schede alia scheda 
madre, seguire le istruzioni che spiegano come collegare il connettore inter 
no USB ai collegamenti interni della scheda madre. Vedere le sezioni precedenti 
del presente manuale). Nota: a causa del pin "chiave" bloccato, sara nec 
essario utilizzare una fila di collegamenti interni USB della scheda madre con 
solo 4 pin. 

6. Chiudere il pannello laterale aperto. Ora il lettore di schede e installato. 



Se si programma di eseguire Windows® 2000 SP3 e precedenti, Windows® XP. 
Windows® ME, non e necessario installare un driver separato. E possibile colle- 
gare il lettore di schede alia scheda madre in qualsiasi momento durante il 
processo di assemblaggio del sistema. 

Sul cavo collegato al lettore di schede 8 in 1 e'e un connettore interno USB a 5 
pin con il Pin 5 bloccato. Per collegare il lettore di schede alia scheda madre, 
seguire le istruzioni che spiegano come collegare il connettore interno USB ai 
collegamenti interni della scheda madre. Vedere le sezioni precedenti del 
presente manuale). Nota: a causa del pin "chiave" bloccato, sara necessario 
utilizzare una fila di collegamenti interni USB della scheda madre con solo 4 pin. 



Se siete uno di quei "geni" che comprendono Linux Kernal 2.4.0, dovrete 
correggere il codice del kernel. Consultare il file LINUX_HOWTO.txt sul CD di 
installazione per le istruzioni di editazione. 

Collegamento IEEE 1394 (Fire Wire®, i.Link®) 

Dalla porta IEEE 1394 montata sulla parte anteriore del telaio fuoriescono sei fili 
con connettori. Sono composti da 2 set di cavi a doppie avvolte - TPA (Twisted 
Pair A) e TPB (Twisted Pair B), un cavo di alimentazione (VP) ed un cavo di 
terra (VG). 



Nota: NON collegare i connettori IEEE 1394 al collegamento interno USB della 
scheda madre. Cio potrebbe danneggiare in modo permanente la scheda madre. 

n 2 Piedinatura del connettore IEEE 1394 del pannello anteriore: 



o 



Pin 


Nome del segnale 


Pin 


Nome del segnale 


1 


TPA + 


2 


TPA- 


3 


Massa 


4 


Massa 


5 


TPB + 


6 


TPB- 


7 


+ 1 2V (con fusibile) 


8 


+ 1 2V (con fusibile) 


9 


Chiave (nessun pin) 


10 


Massa 



1. Localizzare ed identificare il collegamento uscita pin della porta IEEE 1394 
sulla scheda madre. 

2. Pin di Alimentazione: Collegarvi il connettore VP. 

3. Pin di Terra : Collegarvi il connettore VG. 

4. Pin dati : Ci sono due set di pin dati. Ogni set e composto da un pin dati 
plus e uno minus. Sono solitamente marcati con TPA+ e TPA-, TPB+ e TPB-. 
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a. Collegare il connettore TPA+ con il pin dati TPA+ ed il connettore 
TPA- con il pin dati TPA-. 

b. Collegare il connettore TPB+ con il pin dati TPB+ ed il connettore 
TPB- con il pin dati TPB-. 

Collegamento audio 

II collegamento per gli altoparlanti e il microfono del pannello anteriore e costituito 
da un connettore a 10 pin standard Intel dotato di 7 fili e connettori singoli 
aggiuntivi. Se la scheda madre supporta il connettore audio integrato Intel standard, 
e possibile inserire il connettore a 10 pin direttamente nella scheda. In caso 
contrario, e necessario collegare i 7 connettori singoli alia scheda madre. Segue la 
descrizione della procedura: Individuare i connettori audio interni della scheda 
madre o della scheda audio. Fare riferimento al manuale della scheda madre o 
della scheda audio per rilevare le posizioni dei pin di uscita. 

1 . Collegare il connettore MIC al pin di alimentazione del microfono. 

2. Collegare il connettore MIC-BIAS al pin di ingresso del microfono. 

3. Collegare il connettore AUD GND al pin di messa a terra. 

4. Collegare il connettore FPOUT-R al pin di uscita dell'altoparlante anteriore destro. 

5. Collegare il connettore FPOUT-L al pin di uscita dell'altoparlante anteriore 
sinistro. 

6. Collegare il connettore RET-R al pin di uscita dell'altoparlante posteriore destro. 

7. Collegare il connettore RET-L al pin di uscita dell'altoparlante posteriore sinistro. 

Nota: se la scheda madre non supporta I'uscita degli altoparlanti posteriori, non e 
necessario utilizzare i connettori RET-R e RET-L. 

Installazione delle unita a disco 

Aria e provvista di una gabbia a sgancio rapido alzabile per unita a disco, che 
consente una facile installazione delle unita. La gabbia comprende quattro guide 
di fissaggio per unita a disco: una per unita esterna da 5,25" e tre per unita 
interne da 3,5". 

Per installare I'unita esterna da 5,25": 

1. Rimuovere la gabbia a sgancio rapido alzabile per unita a disco. 

2. Inserire I'unita da 5,25" ed allineare i fori delle viti sulla serie posteriore dei 
fori sulla gabbia. Fissare I'unita con le viti in dotazione (Vedere foto 1). 

3. Se si sceglie di non utilizzare la copertura universale acclusa della guida di 
fissaggio, allineare i fori delle viti con la serie anteriore di fori sulla gabbia e 
fissare I'unita a disco con le viti in dotazione. 

Per installare le unite interne da 3,5": 

Si possono installare fino a tre dischi rigidi interni. Suggeriamo di installare I'unita 
a disco principale orizzontalmente sotto la guida di fissaggio per unita da 5,25". 

1. Inserire I'unita a disco nella guida di fissaggio orizzontale per unita da 3,5" 
e fissarla con le viti speciali (quelle con le gommine antiurto). Nota: le viti 
speciali ridurranno il rumore assorbendo le vibrazioni del disco rigido, ma potranno 
essere utilizzate soltanto con la guida di fissaggio orizzontale. (Per le due guide 
di fissaggio verticali si dovranno utilizzare viti normali.) Inoltre ci sono due 
strisce di nastro termico poste su ogni lato della guida di fissaggio orizzontale, 
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che contribuiscono a trasferire il calore dal disco rigido (HDD) alia gabbia. 
2. Si possono installare i due dischi rigidi anche in senso verticale su ciascun 
lato della guida di fissaggio da 5,25". Una striscia di nastro termico e anche 
preinstallata in ciascuna di queste guide di fissaggio per unita a disco 
(vedere foto 2). Fissare le unita a disco come descritto in precedenza. 
Nota: e possibile che non si riescano ad utilizzare le guide di fissaggio da 
3.5" supplemental, montate in senso verticale, in quanto esse possono 
interferire con i componenti interni. Non utilizzare le viti dotate di gommine 
antiurto sulle guide di fissaggio verticali per unita da 3.5", perche inter 
feriscono con il pannello superiore del telaio. 



— ■ 

• o 



Foto 2 

Collegamento dei cavi dei dati 

Dopo aver collegato le unita aN'alimentatore, occorre collegare i cavi dei dati tra 
le unita e la scheda madre. Per un migliore trasferimento dei dati e un 
raffreddamento migliore Antec raccomanda di utilizzare cavi rotondi d'alta 
qualita come i cavi Cobra di Antec. 

I cavi acclusi alle unita dovrebbero avere una riga rossa su un lato, che indi 
ca il pin numero 1 . Se si utilizzano questi cavi, accertarsi che la riga rossa 
sia sul pin 1, rivolta di solito verso il connettore di alimentazione. 

Staffa regolabile opzionale della ventola 

Aria comprende una staffa opzionale della ventola concepita per I'uso con 
dissipatori per CPU acquistati sul mercato secondario. Questa staffa per ventola 
puo alloggiare ventole fino a 92 mm, tuttavia suggeriamo di utilizzare una 
ventola da 80 mm. 

Per utilizzare la staffa opzionale della ventola: 

1 . Togliere le guide scorrevoli regolabili dalla scatola degli attrezzi e fissarle al 
fondo dell'alimentatore. 

2. Fissare la ventola di raffreddamento alia staffa. Accertarsi che la ventola 
soffi nella direzione idonea; la maggior parte dei dissipatori funziona nel 
modo migliore quando la ventola soffia I'aria in basso verso il dissipatore. 
Per i migliori risultati suggeriamo di contattare il produttore dei dissipatori. 
Molte ventole presentano delle frecce sul lato, per indicare la direzione del 
flusso d'aria e la rotazione delle pale della ventola. 

3. Regolare la posizione della ventola sopra il dissipatore. 



Garanzia Antec da 3 anni sulle parti e lavori (AQ3) 

Veda i particolari a: http://www.antec-inc.com/warranty.html 
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En Antec ajustamos y perfeccionamos nuestros productos continuamente para 
asegurarnos de que tengan la maxima calidad. Por lo tanto, es posible que su 
nueva caja muestre ligeras diferencias con la descripcion que aparece en este 
manual. No se trata de un problema, sino de una mejora. En la fecha de su pub- 
licacion, todas las caractensticas, descripciones e ilustraciones de este manual 
son correctas. 



Aviso legal 

Este manual tiene por objeto servir como gufa unicamente para cajas de computadora de Antec. 
Para obtener instrucciones mas completas sobre la instalacion de su tarjeta madre y perifericos, 
consulte por favor los manuales del usuario, incluidos con sus componentes y dispositivos. 



Aria - la caja cubica MicroATX 

Su nueva caja incluye una fuente de alimentacion AR300 de 300 vatios 
preinstalada con entrada universal y correccion de factor de potencia (PFC, 
Power Factor Correction) activa. La fuente AR300 va equipada con un silencioso 
ventilador de 120 mm de baja velocidad que expulsa el calor de la caja. 

La caractenstica de entrada universal permite conectar la fuente de alimentacion 
a cualquier circuito electrico estandar de entre 90 V CA y 265 V CA, sin tener 
que preocuparse de seleccionar la tension. La PFC activa mejora el factor de 
potencia de la fuente de alimentacion mediante la alteracion de la forma de la 
onda de la corriente de entrada. Se obtiene asf mayor eficiencia energetica, 
reduccion de perdida termica, mayor duracion de los equipos de distribucion 
electrica y consumo y una mejor estabilidad de la tension de salida. 
Nota: Los circuitos de correccion de factor de potencia (PFC) activa de la 
AR300 cumplen con la norma europea EN 61000-3-2. 

Montaje 

1. Coloque la caja en posicion vertical sobre una superficie plana y estable. El 
ventilador de la fuente de alimentacion debera quedar en la parte posterior, 
frente a usted. 

2. Quite el tornillo de la parte posterior de la caja y retire el panel superior 
deslizandolo hacia atras. Coloque el panel a un lado. 

3. En la parte posterior del panel lateral, encontrara una lengueta de sujecion. 
Retire ambos paneles ejerciendo presion sobre las lenguetas y empujandolos 
hacia la parte frontal de la caja. 

4. Dentro de la caja, vera el lector de tarjetas 8 en 1 , la fuente de alimentacion, 
cables con conectores marcados (USB, PWR, etc.), un panel de E/S instala 
do y un cable de alimentacion. Tambien encontrara una bolsa con piezas 
(tornillos, separadores de clip, soporte de ventilador, etc.). 

Instalacion de la placa madre 

Este manual no contiene instrucciones sobre la instalacion de la CPU, modulos 
de memoria RAM ni tarjetas de ampliacion. Consulte el manual de la placa 
madre para ver instrucciones especi'ficas de montaje y solucion de problemas. 

1. Compruebe que cuenta con el panel de E/S apropiado para la placa madre. 
Si el panel incluido de serie no es adecuado, pongase en contacto con el 
fabricante de la placa madre para informarse. 
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2. Esta caja incluye dos separadores de laton y cuatro de clip, que vienen 
preinstalados. Alinee los orificios de la placa madre con los separadores. 

3. Instale la placa madre deslizandola hacia la parte posterior de la caja hasta 
que el gancho de cada separador con clip encaje con los orificios de la 
placa madre. No todas las placas madre coinciden con todos los sepa 
radores proporcionados; esto es normal y no afecta al funcionamiento. (En 
otras palabras, puede que sobren separadores.) Quite los separadores que 
no sean necesarios. En la caja hay dos orificios para separadores que estan 
vacfos. Inserte los separadores que le queden en la bolsa de piezas en los 
orificios, si su placa madre los necesita. 

4. Sujete la placa madre a los separadores de laton con los tornillos de estrella 
suministrados. La placa madre ha quedado instalada. 

Conexion de la alimentacion y los LED 

La fuente de alimentacion AR300 de Antec es compatible con ATX12V. Tiene 
un solo conector de corriente principal de 20 clavijas, uno de tipo Serial ATA y 
uno de +12V de 4 clavijas para la placa madre. Tambien incluye cinco conec- 
tores de corriente de 4 clavijas para perifericos y unidades de disco. 

1 . Enchufe el conector de corriente ATX de 20 clavijas (y los conectores 
+ 1 2V si corresponde) a la placa madre. 

2. Enchufe el interruptor de reinicio (etiquetado como RESET SW) en el conector 
RST de la placa madre. Compruebe que la etiqueta quede orientada hacia la 
parte frontal de la caja. 

3. Conecte el interruptor de alimentacion (marcado como POWER SW) al 
conector PWR de la placa madre. 

4. Enchufe el indicador LED de actividad del disco duro (marcado con HDD 
LED) en la toma correspondiente de la placa madre. 

5. Para dar corriente a los indicadores luminosos frontales, localice el conector 
electrico de 4 clavijas que sale del bisel frontal. Enchufelo a un conector de 
4 clavijas de la fuente de alimentacion. Cuando encienda el sistema, se ilu 
minaran los indicadores. 

Conexion de los puertos USB 

Encontrara dos conectores USB internos de 5 clavijas (en cables independientes) 
enchufados a los conectores USB frontales. Nota: Si desea usar tanto los 
conectores USB frontales como el lector de tarjetas 8 en 1 , la placa madre debe 
disponer al menos de tres tomas USB internas. 

Asf es como debe enchufar el conector USB interno a las tomas de la placa 
madre: 

1 . Compruebe en el manual del usuario de la placa madre si la disposicion de 
las clavijas USB corresponde a la habitual: 

Clavija 1: USB Power (corriente), tambien puede aparecer marcada como + 5V 
Clavija 2: Negative Signal (serial negativa), tambien puede aparecer marca 
da como P-, D-, USB0-, etc. 

Clavija 3: Positive Signal (serial positiva), tambien puede aparecer marcada 
como P + , D + , USB0 + , etc. 
Clavija 4: Ground (masa) 

Clavija 5: Ground (masa), a veces esta clavija no esta presente 

Nota: La disposicion de las clavijas USB en la placa madre puede ser distinta 
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de la habitual descrita aquf. Si no conoce con seguridad la utilizada en su 
placa madre, pongase en contacto con el servicio tecnico del fabricante. 
2. Enchufe el conector USB de 5 clavijas de manera que el hilo rojo coincida 
con la Clavija 1 (Power o +5V). La segunda toma puede estar invertida 
(clavija Power en el extremo opuesto de la fila), por lo que debe prestar 
atencion si enchufa los dos conectores. 



1 2 

□ o 
o o 
o o 
o o 
o 
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Nombre de serial 


Civ 


Nombre de serial 


1 


USB Power 1 


2 


USB Power 2 


3 


Serial negativa 1 


4 


Serial negativa 2 


5 


Serial positiva 1 


6 


Serial positiva 2 


7 


Masa 1 


8 


Masa 2 


9 


Masa 


10 


Masa 



Lector/grabador de tarjetas 8 en 1 

El lector/grabador de tarjetas incluye una interfaz interna USB 2.0 de alta 
velocidad (480 Mbps) e interfaces externas para SM, SD®/MMC, MS y CF 
Socket. Admite el cambio en caliente y las unidades de clase Mass Storage 
(almacenamiento masivo) y permite el uso de diferentes zocalos al mismo 
tiempo. Es posible utilizar tarjetas de memoria de los tipos siguientes: 



Type l/l I CompactFlashCarcl 
& IB M Microdrive 



Memory Stick & 
Memory S tick P to 



Compact Flash® (CF), tipo I Esta es la disposicion de los zocalos para tarjetas: 
Compact Flash®, tipo II 
IBM Microdrive® (MD) 
Smart Media® (SM) 
Memory Stick® (MS) 
Memory Stick Pro® 
MultiMedia Card® (MMC) 
Secure Digital® (SD®) 



3.3V Smart Media Card 



SecureDigital 
Multimedia Card 



Importante! El metodo de instalacion correcto dependera del sistema operativo 
elegido. Lea las instrucciones siguientes con atencion. 

Si va a utilizar Windows® 98/98SE o Windows® 2000 SP2 o anterior: 

1 . Antes de conectar fi'sicamente el lector de tarjetas a la placa madre, es 
necesario cargar el controlador que se encuentra en el CD incluido. Por lo tanto, 
debera terminar el proceso de montaje del sistema antes de enchufar el lector 
de tarjetas a la placa madre. Una vez montado el sistema, continue en el paso 
2 (a continuacion) para concluir la configuracion del lector de tarjetas. 

2. Instale el sistema operativo en el disco duro. 

3. Coloque el CD con el controlador en la unidad de CD, haga die en 'Mi PC 
y a continuacion haga die en el icono de la unidad de CD. Ejecute "SetUp" 
para instalar el controlador. 

4. Apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacion. Retire uno de 
los paneles laterales de la caja Aria (si la cerro cuando termino el montaje). 

5. En el cable que sale del lector de tarjetas 8 en 1 , encontrara un conector 
USB interno de 5 clavijas con la Clavija 5 tapada. Para enchufar el lector a 
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la placa madre, siga las instrucciones que explican como enchufar el 
conector USB interno a las tomas de la placa madre. (Consulte la seccion 
anterior de este manual.) Nota: Puesto que la clavija 'clave' esta tapada, 
necesitara una fila de tomas USB en la placa madre que tenga solo 4 clavijas. 
6. Cierre el panel lateral. Ya esta instalado el lector de tarjetas. 

Si va a utilizar Windows® 2000 SP3 y posterior, Windows® XP. Windows® ME 
no es necesario instalar un controlador distinto. Ademas, puede enchufar el 
lector de tarjetas a la placa madre en cualquier momento del proceso de monta- 
je del sistema. 

En el cable que sale del lector de tarjetas 8 en 1 , encontrara un conector 
USB interno de 5 clavijas con la Clavija 5 tapada. Para enchufar el lector a la 
placa madre, siga las instrucciones que explican como enchufar el conector USB 
interno a las tomas de la placa madre. (Consulte la seccion anterior de este 
manual.) Nota: Puesto que la clavija 'clave' esta tapada, necesitara una fila de 
tomas USB en la placa madre que tenga solo 4 clavijas. 

Si tiene los conocimientos necesarios para trabajar con el kernel 2.4.0 de Linux, 
debera editar el codigo del kernel. Consulte las instrucciones al respecto en el 
archivo LINUX_HOWTO.txt del CD de configuracion. 

Conexion IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®) 

Hay seis cables con conectores que salen del puerto IEEE 1394 montado al 
frente del bastidor. Constan de 2 juegos de cables de par trenzado - TPA (par A 
trenzado) y TPB (par B trenzado), un cable de alimentacion (VP) y un cable a 
tierra (VG). 



Nota: NO enchufe los conectores IEEE 1394 a la toma USB de la placa madre. 
De hacerlo, podria causar desperfectos irreparables en la placa madre. 



1 . Localice e identifique el pin de salida del puerto IEEE 1394 en la tarjeta madre. 

2. Pin de alimentacion: Conecte el conector VP al pin de alimentacion. 

3. Pin a Tierra: Conecte el conector VG al pin a tierra. 

4. Pines de Datos: Hay dos juegos de pines de datos. Cada juego consta 

de un pin positivo y uno negative Por lo general estan marcados TPA+ y 
TPA-, TPB + y TPB-. 

a. Conecte el conector TPA+ al pin de datos TPA+ y el conector TPA- al 
pin de datos TPA-. 

b. Conecte el conector TPB+ al pin de datos TPB+ y el conector TPB- al 
pin de datos TPB-. 

Correspondencia de clavijas del conector IEEE 1394 del panel frontal : 

1 2 

□ o 
o o 
o o 
o o 
o 
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Nombre de serial 
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Nombre de serial 
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TPA + 


2 


TPA- 


3 


Ground (masa) 


4 


Ground (masa) 


5 


TPB + 


6 


TPB- 


7 


+ 1 2V (con fusible) 


8 


+ 12V (con fusible) 


9 


Clave (sin clavija) 


10 


Ground (masa) 
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Conexion de audio 

La conexion de altavoz y microfono del panel frontal cuenta con un conector 
tipo Intel de 10 clavijas, con 7 cables y conectores individuales adicionales. Si 
la placa madre admite el conector de audio integrado de tipo Intel, puede 
enchufarel conector de 10 clavijas directamente en la placa. De lo contrario, 
debera enchufar los 7 conectores individuales en la placa madre. A continuacion 
seindica como hacerlo: Localice los conectores de audio internos de la placa 
madre o la tarjeta de sonido. Consulte en el manual de la placa madre o la 
tarjeta de sonido el diagrama de terminales. 

1. Enchufe el conector MIC en la clavija de alimentacion del microfono. 

2. Enchufe el conector MIC-BIAS en la clavija de entrada del microfono. 

3. Enchufe el conector AUD GND en la clavija de masa. 

4. Enchufe el conector FPOUT-R en la clavija de salida del altavoz frontal derecho. 

5. Enchufe el conector FPOUT-L en la clavija de salida del altavoz frontal 
izquierdo. 

6. Enchufe el conector RET-R en la clavija de salida del altavoz posterior derecho. 

7. Enchufe el conector RET-L en la clavija de salida del altavoz posterior 
izquierdo. 

Nota: Si la placa madre no admite la salida de altavoz posterior, no es necesario 
que enchufe los conectores RET-R ni RET-L. 

Instalacion de las unidades 

Aria incluye un receptaculo para unidades que se levanta y se suelta rapidamente 
para la comoda instalacion de los dispositivos. El receptaculo cuenta con cuatro 
alojamientos para unidades: una externa de 5,25" y tres internas de 3,5". 




Foto 1 Foto 2 



Para instalar la unidad externa de 5,25": 

1. Extraiga el receptaculo de unidades. 

2. Inserte el dispositivo de 5,25" y alinee sus orificios para tornillos con el 
grupo posterior de agujeros del receptaculo. Sujete la unidad con los tornil 
los incluidos (consulte la foto 1). 

3. Si decide no utilizar la tapa universal del alojamiento para unidades que se 
incluye, alinee sus orificios para tornillos con el grupo anterior de agujeros 
del receptaculo y sujete la unidad con los tornillos proporcionados. 

Para instalar unidades internas de 3,5": 

Es posible instalar un maximo de tres discos duros internos. La unidad principal 
debe instalarse preferiblemente en horizontal debajo del alojamiento de 5,25". 

1. Inserte la unidad en el alojamiento horizontal para unidades de 3,5" y 
sujetela con los tornillos especiales (los que tienen los aros de goma). 
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Nota: Los tornillos especiales reduciran el ruido ya que absorben las 
vibraciones del disco duro, pero solo pueden utilizarse en el alojamiento 
horizontal. Para los dos alojamientos verticales, necesitara tornillos normales. 
Ademas, hay dos trozos de cinta termica a cada lado del alojamiento 
horizontal que le ayudaran a transferir el calor de los discos duros al 
receptaculo. 

2. Tambien puede instalar dos unidades de disco duro en vertical a uno y otro 
lado del alojamiento de 5,25". Tambien hay un trozo de cinta termica 
preinstalado en cada uno de estos alojamientos para unidades (consulte la 
foto 2). Sujete las unidades como se ha descrito mas arriba. Nota: Tal vez 
no pueda usar los alojamientos verticales para unidades de 3,5", pues 
pueden interferir con otros componentes internos. No utilice los tornillos 
con aros de goma en los alojamientos verticales para unidades de 3,5", 
porque interferiran con la tapa superior de la caja. 

Conexion de cables de datos 

Despues de enchufar los dispositivos a la fuente de alimentacion, debe conectar 
los cables de datos entre los dispositivos y la placa madre. Para lograr la mejor 
transferencia de datos y refrigeracion, Antec recomienda el uso de un cable de 
datos redondeado de gran calidad, como los cables Cobra de Antec. 

Los cables incluidos con las unidades deben tener una franja roja en un lado 
para indicar la posicion de la clavija numero 1. Si utiliza uno de estos cables, 
cerciorese de que la banda roja se encuentre en la clavija 1, normalmente hacia 
el conector de corriente. 

Soporte ajustable opcional para ventilador 

Aria incluye un soporte opcional para ventilador que se ha disehado para su uso 
con disipadores para CPU. Este soporte puede alojar un ventilador de hasta 92 
mm, pero es aconsejable usar uno de 80 mm. 

Para utilizar el soporte opcional para ventilador: 

1 . Saque las gui'as ajustables de la bolsa de piezas y sujetelas a la parte inferior 
de la fuente de alimentacion. 

2. Sujete un ventilador al soporte. Compruebe que el ventilador mueve el aire 
en la direccion correcta; la mayorfa de los disipadores funcionan mejor 
cuando el ventilador empuja el aire hacia ellos. Para lograr los mejores 
resultados, pongase en contacto con el fabricante del disipador. Muchos 
ventiladores tienen flechas en un lado para indicar la direccion del aire y la 
rotacion de las aspas. 

3. Ajuste la posicion del ventilador sobre el disipador. 




Garantfa de calidad de 3 anos de Antec (AQ3) 

Vea los detalles en: http://www.antec-inc.com/warranty.html 
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